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Voorbeeld LAN-to-LAN VPN-verbinding
tussen een Vigor 2600 en Vigor 2900
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Voorbeeld: LAN-to-LAN-verbinding tussen twee Vigors

Hieronder vindt u schermprints met de exacte instellingen voor een LAN-to-
LAN verbinding tussen twee DrayTeks, in dit geval een Vigor 2600 modem-
router en een Vigor 2900 router. Het voorbeeld gaat uit van een situatie
waarin locatie 1 kan inbellen op locatie 2, en niet andersom. Deze situatie
doet zich bijvoorbeeld voor indien u systeembeheer wilt uitvoeren bij een
klant. Met beide DrayTeks bent u in 6 stappen klaar.

Op de laatste pagina van deze technote vindt u nog een handig formulier,
waarop u de diverse gegevens van uw verbinding kunt registreren. Zeer
handig om in uw proejctmap te bewaren!

Configuratie locatie 1: DrayTek 2600

Op locatie 1 (de systeembeheerder) staat een DrayTek 2600, die inbelt naar
de klant. De DrayTek Lan-to-Lan configuratie-pagina is reeds opgebouwd uit
een viertal items. Afhankelijk van het type verbinding (dial in, dial out, both)
vult u een aantal blokken in:
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