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Het in gebruik nemen van een Gigaset Pro toestel is Simmpl!

Daarvoor biedt de Simmpl telefooncentrale u provisioning: de automatische configuratie
van uw toestel. Zet provisioning aan voor het toestel, vul het mac-adres in en sluit het
apparaat aan.

Hieronder vindt u ons stappenplan; op de volgende pagina’s vindt u gedetailleerde
informatie en illustraties.

1. Zoek het MAC-adres en MAC-id op
Dit is op de doos te vinden. Mocht u de doos niet meer hebben kunt u deze informatie
op de status pagina van het apparaat terug vinden

2. Log in op de Simmpl centrale om een gebruiker en toestel aan te maken
Zorg dat u op de Simmpl centrale een gebruiker en een toestel heeft aangemaakt en
gekoppeld. (voor meer informatie, zie de handleidingen in onze bibliotheek).
Ga naar de toestel-instellingen, kies in stap 1 [Provisioning] en plak het MAC-adres en
het MAC-ID.

3. Sluit uw toestel aan of herstart het apparaat
U kunt nu uw apparaat aansluiten of opnieuw opstarten. Vervolgens wordt het
apparaat automatisch geconfigureerd. U hoeft nu enkel de handsets aan te melden en
aan de juiste lijn te koppelen.

4. Controleer of provisioning is geslaagd!
Controleer of provisioning geslaagd is
- door te testen of het toestel kan uitbellen
- door te testen of de gegevens goed op het account staan
- door op de Simmpl centrale te kijken of het toestel is aangemeld (groen bolletje)

Gefeliciteerd, provisioning is geslaagd!
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1. Zoek het MAC-adres en MAC-id op
Het MAC-adres en MAC-id is te vinden op stikker op de doos van het toestel.

Het MAC-adres zijn de twaalf tekens voor de streep. Het ID zijn de 4 tekens na de streep.
Deze informatie is tevens op de [Status] pagina van de Gigaset te vinden.

»  Device

»  PCAP Logging

IP Configuration

IP address

MAC address LAN

MAC address WLAN

MAC address bluetooth

WLAN

WLAN encryption

Bluetooth

Maxwell 3 en Maxwell Basic

£ INSTELLINGEN

SlP-accounts
SIP-protocol
PCAP-netwerk trace

Opslaggeheugen
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IP-configuratie

IP-adres 192.168.21.138

MAG-adres

Toestel naam in het netwerk ~ TC1

Bedrijfstijd 20 dagen 16 uren
Poortinstellingen

LAN-poort o

PC-poort 1

Software

Firmwareversie 1.14 Grelease
Provisioning & configuratie

Configuratie versie 0

MAC ID AAARAABAAA

Datum & tijd

Tijd 1434
Datum 14092016
Tijdserver pool.ntp.org

Laatste synchronisatie met 140920161431
tijdserver

Settings

192.168.21.147

‘aaaaaaaaaaaa- 0BAE

Version : 1.50

Mac Adres
U dient het MAC Adres LAN te
gebruiken voor de provisioning.

MAC ID:
De laatste 4 tekens vormen het
MAC ID.

Mac Adres
U dient het MAC Adres LAN te
gebruiken voor de provisioning.

MAC ID:

MAC ID.

De laatste 4 tekens vormen het




2. Log in op de Simmpl centrale om een gebruiker en toestel aan te maken.

Open nu een internetvenster (bv. nieuw tabblad in uw browser) en ga in dat tabblad naar
de Simmpl telefooncentrale. U kunt dan gemakkelijk het toestel aanmaken en de
provisioning link op de telefooncentrale opvragen, en deze daarna op de juiste plaats in
uw toestel plaatsen zonder dat u opnieuw hoeft in te loggen.

Ga naar http://panel.callvoip.nl en log in op uw Simmpl telefooncentrale.
Kies links in het menu optie [Toestellen].

CallvoipTelefnnie.an’ ,5‘ Receptioniste Jan__.
Ak

Koppel aan Registratie
Naam Merk / type SIP-account pp - IP-adres g
gebruiker tot
R Yealink / SIP- ; .
Directiekamer e fwf3pobaileq Directeur Rob Geen @
Werkplaats Other / N510IP Chef
6683112 G
TOESTELLEN draadloos DECT XBYCO0e! werkplaats Piet cen @
— . Yealink / SIP- Receptioniste
——
Receptie P heopdb6cdn?75 . Geen @
GEBRUIKERS
REPORTS

Als het toestel dat u wilt gaan gebruiken nog niet is aangemaakt, voeg dan een toestel
toe door op button [Toevoegen] te klikken en doorloop de wizard. Wilt u een bestaand
toestel bewerken druk dan op het tandwieltje achter het toestel.

Stap 1
selecteer het juiste merk en type toestel. U kunt het type toestel vinden op de doos en in
het menu van uw toestel:

Bewerk toestel

STAP 1: Toestel toevoegen en koppelen met extensie

Gigasetpg tiptel oo mitel

H ]
RA —~~~§" Selecteer het merk van het toestel. In

dit voorbeeld gebruiken wij een
GigasetPRo Maxwell 10

N510 IP PRO N720 IP PRO

Vul hier MAC Adres en MAC ID
in. Let op dat dit correct wordt
overgenomen. Indien er een
fout instaat werkt de
provisioning niet.
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http://panel.callvoip.nl/

Stap 2:
Geef het toestel een naam en evt IP beperkingen:

Bewerk toestel

STAP 2: Voeg toestel toe en koppel deze aan een gebruiker

Naam *
Toestel 4 - Verkoopbalie
TOEGESTANE IP ADRESSEN
P adres Subnet

/32 - 255.255.255.255

Hotdesking

Dit toestel mag gebruik maken van hatdesking: @) Nee

Vul hier de naam van het
toestel in. Bijvoorbeeld
Verkoopbalie, of Receptie.

Het veld bij Toegestane IP
adressen hoeft niet ingevuld te
worden. Dit is een optionele
stap.

Mocht u deze invullen, zorg dat
het WAN-IP adres wordt
ingevuld.

Laat veld IP Adres leeg als u het toestel overal wilt laten werken.

Wilt u een IP beperking maken (bv toestel alleen te gebruiken op kantoor) vul dan het IP

lokale IP-adres van het toestel zelf in op het kantooradres.

Stap 3

In stap 3 vult u de lijnnamen in. Tevens kunt u de lijnen aan een gebruiker koppelen.

Bewerk toestel

000

STAP 3: Configureer lijnen voor toeste

jnen aan dit apparaat to

2/12

Lijn naam * Koppel aan gebruiker

Verkoop Vverkoop n

Lijn naam * Kopp

Receptie Receptie -

Lijn naam * Koppel aan gebruiker

[ v QRS
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Stap 4:

Druk op Afronden.

Sluit uw toestel nu aan op het netwerk. Of als u het toestel al heeft aangesloten kunt u nu
het toestel opnieuw opstarten. De provisioning vindt vervolgens automatisch plaats

Let op: huidige accounts in uw toestel worden overschreven.

Bewerk toestel

STAP 4: Link voor automatische configuratie

HERSTART UW TELEFOON

Deze zal automatisch worden geconfigureerd

Na het herstarten kunt u controleren of de accounts in het toestel zijn gezet.
Deze informatie vindt u terug onder [telefonie] > [lijnen]

Uitloggen Version : 1.50

Status

P Netwerk en interfaces
13

Audio
Video

VoIP-lijnen

Oproep omleiden

3 3 Standaard
Lokale instellingen Naam/provider Status Actief ) -
uitgaande lijn

Kiesregels
Niet storen (DND)
Gespreksopname 01. Verkoop Geregistreerd
VoicemailServices
»  Diensten
0 EmEfteen 02. Receptie Geregistreerd

P Systeem

Deze informatie wordt u aangeboden door:

3
CallvoipTelefonie.nl

CallvoipTelefonie
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T: 050 - 820 00 00
F: 050 - 820 00 08

@: callvoip@callvoip.nl
W: www.callvoiptelefonie.nl
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